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Stützrad (je nach Modell)

Fittings für Ladungssicherungs-
schiene (4 Stück)

Anbinderinge versenkt 
in Holzboden montiert, 
Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)

Klappringe (4 Stück)Anbinderinge versenkt 
in Holzboden montiert, 
Zugkraft je 0,4 t (4-6 Stück)

Adapter 7 - 13 polig13-poliger Stecker

Rückfahrscheinwerfer (nur mit 

13-poligen Stecker möglich)

Adapter 13 -7 poligSteckschloss für ungebremste 
Anhänger

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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SERIE 4000

Schlitzankerschiene Sperrstangen für 
Schlitzankerschienen

Radspanngurte 50 mm breitMotorradgurt 25 mm (4 Stück) Motorradständer

Sperrstangen für 
Stäbchenzurrschiene

Stäbchenzurrschiene

Radstopper (Sperrstange)Ladungssicherungsschiene
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STANDARDFARBEN PLANEN                                                w

Weiß  
ähnlich RAL 9010

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben von den 
Originalfarben abweichen können.

Mittelgelb  
ähnlich RAL 1003

Orange  
ähnlich RAL 2011

Rot  
ähnlich RAL 3002

Blau  
ähnlich RAL 5002

Grün  
ähnlich RAL 6026

Grau  
ähnlich RAL 7038

Abbildungen können Sonderausstattung enthalten / Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen
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Matrix
SERIE 4000

Zubehör der Serie 4000 im Überblick

Gewichte, Maße und Farben sind annähernd, Ände-

rungen durch Zusatzausstattungen möglich. Lassen 

Sie sich von Ihrem Humbaur-Fachhändler beraten.

Legende:

l	 als Zubehör möglich

 –	 nicht möglich

	Serienausstattung (eine vollständige Auflistung 

der Serienausstattung finden Sie auf den  

vorderen Seiten bei dem jeweiligen Modell)

	 auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

S4000 Fahrzeugtransportanhänger
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Aufbau

AKS-Sicherheitskupplung –– ––  l    l  l  l   l
Auffahrschiene zusätzlich lose (1 Stück)  l –– –– –– –– –– –– ––
Auslegestangen für Heckklappe lose (2 Stück) –– –– –– –– –– –– ––  l
Bodenplatte mit Aluriffelblech belegt  l  l  l  l  l  l  l  l
Bügelschloss für gebremsten Anhänger bis 3500 kg   l  l  l  l  l  l  l  l
Diebstahlsicherung Safety Compact –– ––  l          
Doppelflügeltüren statt Überfahrwand ––  ––  l ––  ––  ––  –– ––
Doppeltwirkender Zylinder ––  –– ––  ––  ––    l 
Ersatzrad   l  l  l  l  l  l  l  l
Fließestrichboden –– ––  l –– –– –– –– ––
Gasfedern und Halterung für Überfahrwand (2 Stück) –– ––   –– –– –– –– 
Hubstützen –– ––  l –– –– –– –– ––
Ladefläche Siebdruck 1,9 x 0,85 m –– –– ––  l –– –– –– ––
Ladefläche durchgehend mit Siebdruckplatte geschlossen     ––   l  l  
Metall-Absperrschuh mit Schloss  l  l  l  l  l  l  l  l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1600 mm ––  l –– –– –– –– –– ––
Plane & Spriegel, Ladehöhe 1800 mm ––  l –– –– –– –– ––  l
Plane & Spriegel, Ladehöhe 2000 mm –– –– –– –– –– –– ––  l
Radstoßdämpfer – /l  l   l  l  l  l  l
Schiebestützen (2 Stück)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Seilwindenbock mit Seilwinde und Zugseil ––  l ––  l  l     ––
Seilwinde mit Zugseil und Umlenkrolle –– –– –– –– –– –– ––  l
Standschiene mit Bügel (lose beigelegt)  l  l –– –– ––  –– ––  ––
Steckschloss für ungebremste Anhänger  l  ––  –– –– ––  –– ––  ––
Stützrad  l           

Beleuchtung

Adapter 7-13 polig  l  l  l  l  l  l  l  l
Adapter 13-7 polig  l –– –– –– –– –– –– ––
Innenraumleuchte, separater Schalter –– ––  –– –– –– –– ––
Rückfahrscheinwerfer (nur mit 13-poligem Stecker möglich)            
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S4000 Fahrzeugtransportanhänger
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Ladungssicherung

Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,4 t (4 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Anbinderinge, im Boden montiert, Zugkraft je 0,4 t (6 Stück) –– ––  –– –– –– –– ––
Anbinderinge versenkt, Zugkraft je 0,2 t (6 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Fittings für Ladungssicherungsschiene (4 Stück) –– ––  l –– –– –– –– ––
Integrierte Zurrbügel im Außenrahmenprofil (4 Paar) ––  –– ––  ––  ––  –– ––  
Klappringe (4 Stück)  l  l  l  ––  l  –– ––  l
Ladungssicherungsschiene –– ––  l –– –– –– –– ––
Motorradgurt 25 mm (4 Stück)     l –– –– –– –– ––
Motorrradständer     l –– –– –– –– ––
Radspanngurte 50 mm breit –– –– ––  l  l  l  l ––
Radstopper (Sperrstange) ––  l ––  l  l  l  l ––
Schlitzankerschiene –– ––  l –– –– –– –– ––
Sperrstangen für Schlitzankerschienen –– ––  l –– –– –– –– ––
Sperrstangen für Stäbchenzurrschiene –– ––  l –– –– –– –– ––
Stäbchenzurrschiene –– ––  l –– –– –– –– ––

(alle Angaben verstehen sich als ca.-Angaben)

MATRIX
SERIE 4000
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Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter 
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